
Lärmkartierung des Straßenverkehrs

Differenzenkarte B 31-alt-1 Guggenbühl

ohne/mit 70 km/h ganztags nach RLS-90

Gebäudelärmkarte mit 70 km/h ganztags

höchster Pegel am Immissionsort

Lärmkarte 8 Maßstab 1:2.500 11.04.2018

Dipl.-Ing Gabriele Schulze

Verkehrsplanungen

Lichtenbergstraße 35

88677 Markdorf

info@schulze-verkehrsplanungen.de

Tel.: 07544 913 198

Fax: 07544 913 224

Stadt Überlingen am Bodensee

Zeichenerklärung

Straßenachse

Emissionslinie

Oberfläche

Hauptgebäude 

Nebengebäude

Maßstab 1:2500
0 10 20 40 60 80 100

m

Pegelwerte

Gebäude
in dB(A)

 <= 45,0

45,0< <= 50,0

50,0< <= 55,0

55,0< <= 60,0

60,0< <= 65,0

65,0< <= 70,0

70,0< <= 75,0

75,0<  

Pegeldifferenzen

Raster
in dB(A)

 <= 0,0

0,0 < <= 0,5

0,5 < <= 1,0

1,0 < <= 1,5

1,5 < <= 2,0

2,0 <  
64

6466
66

66
63

6458
58

58

58 58 58
63

63

63
6363

5860
57

58

4344
60

60

61
63 64

58

57

57

51
51

51

61

62
62

59
60
57

57

66
62

61
4444

61

62
66

59
59 60 60

63

65

66
67

6765
58

59

61
626263

64
68

67

69
696969

64

64

62

59

66
63

65
64

55
57 54

55

7070
70

7069

57
56

57
57

66
67
66

6969
686860

60
60

52
57

52
54

6868
69

6767

58
55

59
61

67
68
67

7070
6970

Zeitbereich Tag

57
5859

59
59

57
5752

52
52

51 51 51
56

57

57
5756

5254
50

51

3737
53

53

54
57 57

51

51

50

44
44

45

55

55
56

53
54
51

51

59
55

54
3737

55

55
59

53
52 53 54

57

59

60
61

6159
52

52

55565557
58
62

61

63
636363

58

58

56

53

60
57

59
58

48
51 48

49

6464
64

6463

51
49

51
51

60
61

60

6363
616253

54
54

45
50

46
48

6262
63

6160

52
49

52
55

61
62
61

64646363

Zeitbereich Nacht 


